
FICHE TECHNIQUE
Code UINJE

NATURE CHIMIQUE     :  
- Agent antistatique.
- Agent dispersant..
- Composition parfumante.
- Conservateur.
- Polymère acrylique.
- Tensio actifs anionique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES     :  
Aspect :  liquide
Couleur :  blanc laiteux
Odeur :  pin mentholé
pH à l’état pur :  7 ± 0.2
Densité à 20°c : 1.015 ± 0.005
Solubilité :   totale dans l’eau

USAGES et PROPRIETES     :  
SHAMPOOING SPECIFIQUE du NETTOYAGE 

des MOQUETTES et des TEXTILES.
PROCEDE « INJECTION-EXTRACTION ».

RENDEMENT 1 L./80 à 100 M2.

recommandé  pour  le  nettoyage  des  fibres 
synthétiques :

- Moquettes.
- Tapis.
- Textiles synthétiques.

mousse  pratiquement  pas  et  possède  un 
excellent pouvoir nettoyant.

des  additifs  spéciaux  assurant  une  propreté  
plus durable des fibres traitées.

MODE d’EMPLOI     :  

dans  l’eau  à  raison  de  2%,  soit  200  ml./9,8  L. 
d’eau.

• Verser la solution dans le bac prévu à cet usage.
• Dépoussiérer  soigneusement  au  préalable,  la 

surface à nettoyer avec un aspirateur.
• Effecteur  un  pré-détachage  si  nécessaire,  en 

s’assurant de la bonne résistance des coloris et 
du textile.

• Injecter le produit le plus régulièrement possible, 
en  déplaçant  la  canne  ou  le  sabot  en  bandes 
parallèles.

• Récupérer, par aspiration, la solution nettoyante.
• Incorporer dans le réservoir de récupération de la 

machine 20 ml. de ANTI MOUSSE DETERGENT, 
au  cas  où  le  support  renfermerait  des  résidus 
d’anciens traitements, produisant de la mousse.

• Laisser sécher.
• Passer l’aspirateur.

PRECAUTIONS D’EMPLOI     :  
• Ne pas mélanger à d’autres produits.
• En cas de projection accidentelle dans les yeux et 

de contacts répétés ou prolongés avec la peau, 
rincer abondamment à l’eau.

• Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un 
autre contenant.

STOCKAGE     :  
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de 
la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.
Craint le gel.

ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE     :  
Néant.

TRANSPORT ADR/RID     :  
Non concerné.

CONDITIONNEMENTS     :  
 Carton de 2x5 L.

Produit destiné à un usage professionnel.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande
• Formule déposée au centre anti-poisons de NANCY – Tél. : 03.83.32.36.36
• Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation 
du produit.
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